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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

Via Acqua Salsa, 2 Pompei

Tel Fax 081/ 
5352 639

Responsabile: Dr. Alfonso Ciniglio

Mail dippr.sisap@pec.aslnapoli3sud.it

Relazione sullo stato di salute della popolazione della Azienda Sanitaria Locale 3 sud 

INTRODUZIONE

L’acqua è l’elemento costitutivo principale di ogni essere vivente. L’importanza di poter bere acqua qualitativamente idonea ha sempre accompagnato la cultura e le conoscenze empiriche di tutte le grandi civiltà, dagli Egizi ai Romani, ma le basi scientifiche della relazione tra acqua e salute possono essere considerate relativamente recenti in quanto risalgono al XIX secolo, con la divulgazione di studi di microbiologia. Il 16 maggio 1968 la Carta Europea dell’acqua pone l’accento su alcuni punti fondamentali: Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane; Le disponibilità d’acqua dolce non sono inesauribili. E’ indispensabile preservarle, controllarle e, se possibile accrescerle; Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli altri esseri viventi; La qualità dell’acqua deve essere tale da soddisfare le esigenze delle utilizzazioni previste: ma deve soprattutto soddisfare le esigenze della salute pubblica. Le risorse idriche devono essere accuratamente inventariate. La buona gestione dell’acqua deve essere materia di pianificazione da parte delle autorità competenti. La salvaguardia dell’acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, di formazione di specialisti e di informazione pubblica; L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti: ciascuno ha il dovere di economizzarla e di utilizzarla con cura. 
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dell’ASL NA3 sud nell’ambito delle proprie attività istituzionali, svolge attività di controllo e vigilanza sulle acque destinate al consumo umano ed il relativo giudizio di qualità, ai sensi del D.M. 26.03.1991, del D.Lgs. n° 31 del 02 .02.2001, del Decreto Dirigenziale n° 27 del 16.02.2005 della Giunta Regionale della Campania e della Circolare della G.R.C. n° 8 del 08.07.2002.

Obiettivi del controllo


Il controllo è finalizzato alla tutela della salute pubblica dai rischi derivati dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalle vigenti norme.

Tale controllo riguarda innanzitutto l’acqua fornita dai pubblici acquedotti (oggi GORI SpA, gestore unico del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 3 “Sarnese Vesuviano” così individuato ai sensi della Legge n° 36/94 “Legge Galli” e della Legge della Regione Campania n° 14/97), ma anche l’acqua delle falde sotterranee sfruttate a scopo potabile, in relazione alle conseguenze dirette ed indirette che una loro contaminazione potrebbe determinare sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano.


Il controllo del SISaP non è sostitutivo di quello, definito dall’Art. 7 del D.Lgs. 31/01 come interno, che l’Ente gestore è tenuto ad effettuare, e non deve quindi essere organizzato (specie per quanto concerne la gestione delle risultanze analitiche) in modo da supplire ad eventuali inadempienze, che anzi vanno perseguite.

FABBISOGNO IDRICO E METABOLISMO

Il corpo umano di un adulto è costituito per il 60% di acqua, la cui percentuale sale fino al 75% nel bambino. 

L’uomo ha bisogno di ingerire almeno 2,5 litri di acqua al giorno. Ne ha bisogno per mantenersi in equilibrio idrico, per evitare formazioni di depositi nel sistema circolatorio, per favorire il corretto assorbimento cellulare dei nutrienti e per depurare l’intero organismo da scorie e tossine.

L’acqua svolge la sua funzione di solvente e di agente di diffusione attraverso le membrane cellulari: è nell’acqua che si sciolgono e si sospendono le sostanze che entrano a far parte dell’organismo e quelle che lo lasciano attraverso la cute.

L’acqua, inoltre, evaporando attraverso l’albero e la superficie cutanea, funge da vettore di calore contribuendo al mantenimento della superficie corporea, il cui equilibrio è assicurato dalla sessa acqua, circolando come costituente massimo della massa sanguigna.

L’acqua ha inoltre importanza igienica come detergente nei riguardi sia della superficie corporea sia dell’ambiente esterno in generale.

Assumere ogni giorno la giusta quantità di acqua che è pari a quella fisiologicamente perduta, è il modo migliore per rimanere in salute, ma occorre che l’acqua assunta sia essa stessa sana, cioè pura.

Quando l’acqua non è pura e non è nemmeno buona, siamo istintivamente portati a rifiutarla, mentre quando l’acqua è pura siamo indotti a bere di più e con piacere. Un buon bicchiere d’acqua al mattino prima della colazione è il miglior sistema per mantenere l’organismo correttamente depurato dalle scorie e da tossine.

Se si svolge attività sportiva, bisogna ricordarsi di bere almeno un bicchiere d’acqua per ogni ora di sport praticato (meglio se arricchito con sali minerali in forma di chelati, gli unici assorbiti totalmente dall’organismo).

Le “acque ad uso umano”, secondo l’attuale normativa, sono distinte in:

1. acque destinate al consumo umano (meglio conosciute come acque potabili); 

2. acque minerali naturali;

3. acque di sorgente.

L'acqua, dopo l' ossigeno, è la seconda sostanza piu' importante per la salute umana. L'acqua è un solvente universale, un mezzo di trasporto ed è alla base di tutti i processi biologici nel corpo umano. L'acqua è importante soprattutto per il sistema digestivo, perché contribuisce ad costante rifornimento ed esportazione di prodotti e sostanze. Il trasporto delle sostanze nutrienti può avvenire soltanto attraverso un solvente e l'acqua rappresenta il sistema principale per trasporto delle sostanze nutrienti. L'acqua favorisce la regolazione termica nei nostri corpi, mantenendo temperatura corporea ad un livello standard. L’acqua per essere potabile, non solo non deve “ contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana", ma non deve superare neanche determinati valori massimi di sostanze non propriamente nocive per la salute. Per altre sostanze e caratteristiche, inoltre, la legge prevede dei "parametri indicatori" il cui superamento pur non determinando necessariamente la non potabilità dell’acqua, impone una valutazione rimessa alle autorità sanitarie (le ASL), le quali potranno disporre "che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità dell’acqua”, ordinando all’azienda che gestisce l’acquedotto di predisporre trattamenti per ristabilire tali valori. 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE

Gli standard di qualità dell’acqua potabile sono stabiliti dall’Unione Europea, che ha fissato le soglie massime di concentrazione di numerose sostanze potenzialmente presenti nell’acqua, sulla base delle più aggiornate informazioni tossicologiche fornite da organismi internazionalmente riconosciuti. L’Italia ha adottato la direttiva europea con il Decreto Legislativo n. 31 del 2001, che pertanto costituisce la normativa di riferimento in materia di acque destinate al consumo umano. L'acqua potabile è disciplinata dal DPR n. 236/1988 e dai decreti legislativi n. 31/2001 e n. 27/2002, che discendono da Direttive europee che hanno imposto dei requisiti molto rigorosi.L'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS o WHO, 'World Healt Organisation') ha stabilito alcune linee guida per l'acqua potabile che costituiscono il punto riferimento internazionale per l'elaborazione di standard e per la sicurezza dell'acqua potabile. L'Unione Europea ha elaborato la Direttiva del Consiglio 98/83/EC sulla qualità dell'acqua destinata a consumo umano, adottata dal Consiglio il 3 novembre 1998. Essa e' stata elaborata rivedendo i valori parametrici della vecchia Direttiva sull'acqua del 1980 e rinforzandoli ove necessario in conformità agli ultimi dati scientifici disponibili (linee guida WHO e Comitato Scientifico di Tossicologia e di Ecotossicologia). Questa nuova Direttiva fornisce una solida base per sia per i consumatori dell'EU che i fornitori di acqua potabile. 
IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE ACQUE

Per poter essere fornita al consumo umano, l’acqua deve essere prima dichiarata idonea, cioè potabile, dall’autorità sanitaria competente per territorio. La dichiarazione di idoneità viene rilasciata sulla base di accurati controlli, e con successive verifiche. Tali controlli con costanza e regolarità sono indipendenti da quelli che il gestore è tenuto ad effettuare. Il sistema di controllo adottato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL NA 3 sud è strutturato in modo da garantire la tempestiva individuazione di eventuali situazioni di rischio. Esso si basa su un’accurata scelta di punti di monitoraggio e delle frequenze di prelievo dei campioni. La rete dei punti di monitoraggio è strutturata in modo da privilegiare il controllo delle caratteristiche dell’acqua al momento della sua immissione nella rete di distribuzione, piuttosto che lungo la rete stessa, perché il controllo all’immissione garantisce, meglio del controllo in rete, l’individuazione di eventuali situazioni critiche. Le cause di non potabilità vanno quasi sempre ricercate all’origine, poiché derivano da una contaminazione della falda acquifera e/o dall’inefficienza degli impianti di trattamento.

La frequenza minima di controllo è stabilita dal D. Lgs. 31/2001 sulla base dei volumi immessi in rete ovvero al numero di abitanti serviti. Tali frequenze sono adeguate a garantire la tutela della salute del consumatore. Nella maggior parte il numero di controlli effettuati è superiore al minimo previsto per legge; nei rari casi di non conformità, vengono presi gli opportuni provvedimenti e verificata l’efficacia dei provvedimenti adottati. 

Per saper se l’acqua è veramente idonea al consumo umano, se buona per bere e cucinare, è necessario effettuare dei campioni per le analisi.

Soltanto dopo una valutazione accurata dei risultati ottenuti sarà possibile definire la qualità dell’acqua e la sua idoneità al consumo umano.

A tal proposito è bene sottolineare che non si dovrebbe mai, in nessun caso e per nessun motivo, utilizzare per scopi alimentari acqua di cui non si conosca la composizione chimico fisica e microbiologica.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 3 sud vigila sulle qualità delle acque destinate all’uso ed al consumo umano, programmando controlli, ispezioni e campionamenti.

Per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione i controlli ed i campionamenti sono effettuati:

1. ai punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee;

2. agli impianti di adduzione, accumulo e di potabilizzazione;

3. in punti rappresentativi delle caratteristiche generali della rete di distribuzione (fontane pubbliche, edifici pubblici, impianti domestici, ecc.).

Analogamente i Dipartimenti di Prevenzione predispongono programmi specifici e mirati, in base alle realtà territoriali di propria competenza, anche per le acque fornite da cisterna, per quelle confezionate in bottiglia e contenitori e per le acque utilizzate da imprese alimentari;

La frequenza minima di campionamento che è stabilita ed è effettuata in ottemperanza al disposto D.L.vo n° 31 del 02.02.2001, deve comunque garantire la qualità delle acque distribuite durante l’arco dell’anno, la stessa può essere incrementata in funzione dei seguenti fattori:

1. eterogeneità, frammentazione e miscelazione delle risorse idriche;

2. superamento delle concentrazioni massime ammissibili di uno o più parametri;

3. fattori di rischio microbiologico e/o chimico;

4. presenza di impianti di trattamento;

5. stato di conservazione delle opere di presa, dei serbatoi e delle reti di distribuzione;

6. materiali di composizione delle condotte idriche;

7. conformazione della rete di distribuzione dell’acquedotto;

8. popolazione servita;

9. andamento statistico dei parametri nel corso degli anni.

Per determinare le frequenze minime di campionamento mensile in una zona di approvvigionamento, si fa riferimento alla popolazione servita, calcolando un consumo di 200 litri pro-capite al giorno, o il volume d’acqua distribuito o prodotto giornaliere dall’Ente erogatore.

QUALITA’ DELL’ACQUA POTABILE DI RUBINETTO E DELLE ACQUE MINERALI

L’acqua potabile, che per definizione è l’acqua che si può bere, è la componente più importante della nostra alimentazione. 

L’acqua potabile, come ogni altra sostanza, non è pura, ma è un’acqua destinata al consumo umano e cioè che può essere bevuta senza alcun rischio per la salute, in quanto rispetta le caratteristiche di qualità fissate dal Decreto Legislativo n. 31 del 2001, mediante 60 parametri, suddivisi in microbiologici, chimici, indicatori e accessori,  i cui valori di rispetto rendono l’acqua “potabile”. 

Il cloro viene solitamente aggiunto all'acqua potabile per impedire lo sviluppo batterico mentre l'acqua fluisce attraverso le condutture. Ecco perchè l'acqua potabile contiene anche quantità minime di cloro. L'acqua consiste principalmente di minerali e di altri composti inorganici, quale il calcio.

Le caratteristiche organolettiche hanno un rilevante impatto sulla percezione da parte dei cittadini, che possono definirla “buona”, indipendentemente dalla sua qualità. Ogni acqua potabile o minerale ha una composizione minerale che le impartisce un sapore particolare e che deriva dalla natura dell’acqua stessa. A ciò si aggiunge che l’acqua distribuita in rete deve avere una disinfezione, in genere con cloro, a garanzia del mantenimento delle caratteristiche igieniche, che può interferire con il gusto dell’acqua.

La qualità dell'acqua è determinata da presenza e quantità di agenti inquinanti, da fattori fisico/chimici quali pH e conducibilità, dal numero di sali presenti e dalla presenza di sostanze nutrienti. Gli esseri umani in gran parte influenzano tutti questi fattori. Negli ultimi anni nel nostro paese si sta assistendo ad un progressivo peggioramento della qualità delle acque destinate ad uso potabile. Stiamo assistendo, infatti, ad un degrado qualitativo delle acque destinate ad uso potabile.

Per contro, paradossalmente, le numerose acque minerali che sono in commercio non sono tutte così benefiche come vogliono farci credere. Ci sono in vendita molte bottiglie che contengono un’acqua così poco benefica che se uscisse dal rubinetto verrebbe dichiarata addirittura non potabile a causa del contenuto fuori limite di alcune sostanze chimiche nocive alla salute.

	L'inquinamento dell'acqua è ogni cambiamento chimico, fisico o biologico nella qualità dell'acqua che ha un effetto nocivo su chiunque la beve o la usa o vive in essa. L'inquinamento dell'acqua può anche renderla inadatta per l'uso voluto. Le sostanze inquinanti sono molteplici: batteri, virus, lieviti protozoi e vermi parassitici. 
gli acidi, i sali e i metalli tossici, le sostanze nutrienti: nitrati e fosfati. 
i residui organici quali olii, plastiche e antiparassitari etc. L'inquinamento dell'acqua è causato solitamente da attività umane: fabbriche, stabilimenti di trattamento di acque reflue, miniere sotterranee, pozzi petroliferi, serbatoi per olio ed agricoltura, depositi acidi provenienti dall'aria, traffico. 

Ogni giorno usiamo grandi quantita' di acqua per molti scopi differenti: usiamo l'acqua per bere, lavare i piatti, fare la doccia, per preparare la cena e per molti altri scopi. Ma l'acqua è usata non soltanto in usi domestici: gli esseri umani la usano anche nelle industrie e nell'agricoltura.

L'acqua potabile deve essere protetta dai microrganismi e dagli agenti inquinanti. Ciò e' realizzato per mezzo di disinfezione con i vari agenti, tra cui il cloro che è il più ampiamente usato: esso è un disinfettante molto efficace, usato per uccidere tutti i batteri nocivi che potrebbero essere presenti nella fonte d'acqua. La quantità di cloro usato si basa sulla quantità di acqua che è trattata, sulla quantità di agenti inquinanti che devono essere controllati e sul tempo che l'acqua impiega a raggiungere la prima casa. I livelli di cloro sono solitamente bassi, ma in alcune zone rurali i pericoli per l'acqua potabile sono maggiori ed i livelli di cloro impiegati sono un po’ più alti. La gente può sentire la sua presenza nell’acqua di rubinetto. Quando l'acqua di rubinetto sa di cloro, non significa che sia pericoloso berla. I livelli di cloro usati in acqua potabile non sono abbastanza alti per costituire una seria minaccia per la salute. Se l'acqua sa di cloro, può invece voler dire che al sistema non e' stato aggiunto abbastanza cloro: aumentando la quantità di cloro usata nell'impianto di trattamento, diverse forme di cloro si generano infatti nell'acqua, diminuendo l'odore di cloro.


≥ 6.5  e ≤ 9.

	
	Cloruro (Cl)

	mg/l

	70

	250


	Fluoruro (F)

	mg/l

	0.5

	1.50


	Durezza

	°F

	39

	-


	Nitrato (NO3)

	mg/l

	12

	50


	Nitrito (NO2)

	mg/l

	<0.02

	0.50
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	mg/l

	<0.05

	0.50


	Residuo Fisso a 180 °C

	mg/l

	564

	-




≥ 6.5  e ≤ 9.

	
	Cloruro (Cl)

	mg/l

	171

	250


	Fluoruro (F)

	mg/l

	0.5

	1.50


	Durezza

	°F

	59

	-


	Nitrato (NO3)

	mg/l

	10

	50


	Nitrito (NO2)

	mg/l

	<0.02

	0.50


	Ammonio

	mg/l

	<0.05

	0.50


	Residuo Fisso a 180 °C

	mg/l

	970

	-



	Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

6.9

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

166

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.55

1.50

Durezza

°F

64

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

978

-

Comiziano 
Il Comune di Comiziano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.5

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

106

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

42

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

664

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

107

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.51

1.50

Durezza

°F

49

-

Nitrato (NO3)

mg/l

13

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

740

-

Ercolano 
Il Comune di Ercolano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

69

250

Fluoruro (F)

mg/l

1.3

1.50

Durezza

°F

37

-

Nitrato (NO3)

mg/l

22

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

581

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

82

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.89

1.50

Durezza

°F

42

-

Nitrato (NO3)

mg/l

18

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

651

Gragnano
Il Comune di Gragnano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dal campo pozzi di Gragnano nonchè da sorgenti ubicate nel territorio comunale.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.5

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

19

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

25

-

Nitrato (NO3)

mg/l

10

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

341

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.6

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

15

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.22

1.50

Durezza

°F

21

-

Nitrato (NO3)

mg/l

7

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

283

-

Lettere

Il Comune di Lettere viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dal campo pozzi di Gragnano.

Per la verifica della qualità delle acque distribuite nel comune di Lettere si eseguono periodici prelievi in diversi punti della rete idrica cittadina, concordati con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

33

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

45

-

Nitrato (NO3)

mg/l

22

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

596

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

32

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.22

1.50

Durezza

°F

48

-

Nitrato (NO3)

mg/l

21

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

735

-

Liveri

Il Comune di Liveri viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello nonché da un pozzo sito sul territorio comunale utilizzato solo nei periodi di carenza idrica. 

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.6

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

76

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

39

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

586

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

117

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.52

1.50

Durezza

°F

49

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

941

-

Mariglianella

Il Comune di Mariglianella viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

68

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

38

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

559

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.0

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

99

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.47

1.50

Durezza

°F

48

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

719

-

Marigliano

Il Comune di Marigliano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

55

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.4

1.50

Durezza

°F

35

-

Nitrato (NO3)

mg/l

9

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

501

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

67

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.36

1.50

Durezza

°F

37

-

Nitrato (NO3)

mg/l

10

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

554

-

Massa Lubrense

Il Comune di Massa Lubrense viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania ed in particolare dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

39

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

46

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

611

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

33

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.25

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

23

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

599

-

Massa di Somma

Il Comune di Massa di Somma viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Clemente.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.5

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

38

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.9

1.50

Durezza

°F

32

-

Nitrato (NO3)

mg/l

33

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

467

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

32

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.60

1.50

Durezza

°F

30

-

Nitrato (NO3)

mg/l

21

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

434

Meta

Il Comune di Meta viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania ed in particolare dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

34

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

44

-

Nitrato (NO3)

mg/l

25

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

574

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

32

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.24

1.50

Durezza

°F

46

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

594

-

Nola

Il Comune di Nola viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

121

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.4

1.50

Durezza

°F

50

-

Nitrato (NO3)

mg/l

10

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

756

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.0

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

129

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.51

1.50

Durezza

°F

53

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

823

-

Ottaviano

Il Comune di Ottaviano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.6

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

60

250

Fluoruro (F)

mg/l

1.0

1.50

Durezza

°F

31

-

Nitrato (NO3)

mg/l

34

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

496

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

80

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.53

1.50

Durezza

°F

41

-

Nitrato (NO3)

mg/l

19

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

745

-

Palma Campania

Il Comune di Palma Campania viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello. La rete idrica è inoltre alimentata da risorse endogene denominate Pozzo "Parrocchia" e Pozzo "Vico". 

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

56

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.6

1.50

Durezza

°F

33

-

Nitrato (NO3)

mg/l

17

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

518

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

66

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.62

1.50

Durezza

°F

38

-

Nitrato (NO3)

mg/l

19

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

591

-

Piano di Sorrento

Il Comune di Piano di Sorrento viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania ed in particolare dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

35

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

43

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

585

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

33

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.23

1.50

Durezza

°F

45

-

Nitrato (NO3)

mg/l

23

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

718

-

Pimonte

Il Comune di Pimonte viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

32

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

42

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

578

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

29

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.22

1.50

Durezza

°F

44

-

Nitrato (NO3)

mg/l

20

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

565

-

Poggiomarino

Il Comune di Poggiomarino viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

74

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

37

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

572

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

96

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.48

1.50

Durezza

°F

48

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

725

-

Pollena Trocchia

Il Comune di Pollena Trocchia viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.5

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

37

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.8

1.50

Durezza

°F

32

-

Nitrato (NO3)

mg/l

28

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

463

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

21

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.32

1.50

Durezza

°F

28

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

366

-

Pomigliano d'Arco

Il Comune di Pomigliano d'Arco viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello e San Clemente.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.5

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

22

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

28

-

Nitrato (NO3)

mg/l

4

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

353

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

25

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.16

1.50

Durezza

°F

29

-

Nitrato (NO3)

mg/l

5

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

376

-

Pompei

Il Comune di Pompei viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello e dal Campo Pozzi a Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

66

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

37

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

548

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.0

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

100

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.51

1.50

Durezza

°F

50

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

729

-

Roccarainola

Il Comune di Roccarainola viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello. La rete  del comune è inoltre alimentata da fonti endogene costituite da tre pozzi disclocati sul territorio comunale.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

56

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.7

1.50

Durezza

°F

34

-

Nitrato (NO3)

mg/l

30

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

521

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

55

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.80

1.50

Durezza

°F

34

-

Nitrato (NO3)

mg/l

33

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

553

-

San Gennaro Vesuviano

Il Comune di San Gennaro Vesuviano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

70

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

39

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

575

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.0

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

99

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.50

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

731

-

San Giorgio a Cremano
Il Comune di San Giorgio a Cremano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

66

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.8

1.50

Durezza

°F

37

-

Nitrato (NO3)

mg/l

15

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

560

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

77

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.55

1.50

Durezza

°F

41

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

632

-

San Giuseppe Vesuviano

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano è alimentato dalla Regione Campania.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

67

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

38

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

554

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

99

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.51

1.50

Durezza

°F

50

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

728

-

San Paolo Belsito

Il Comune di San Paolo Belsito viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

75

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

39

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

591

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

103

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.49

1.50

Durezza

°F

48

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

735

-

San Sebastiano al Vesuvio

Il Comune di San Sebastiano al Vesuvio è alimentato dalla Regione Campania mediate camere di presa dislocate sul territorio.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

44

250

Fluoruro (F)

mg/l

1.0

1.50

Durezza

°F

34

-

Nitrato (NO3)

mg/l

34

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

494

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

34

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.57

1.50

Durezza

°F

31

-

Nitrato (NO3)

mg/l

20

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

451

-

San Vitaliano

Il Comune di San Vitaliano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

70

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

38

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

563

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteris

ici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.0

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

94

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.48

1.50

Durezza

°F

46

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.03

.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

709

-

Santa Maria la Carità

Il comune di Santa Maria la Carità è alimentato dalla Regione Campania.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

33

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

46

-

Nitrato (NO3)

mg/l

22

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

581

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratterist

ci acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

33

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.22

1.50

Durezza

°F

50

-

Nitrato (NO3)

mg/l

21

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0

50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

619

-

Sant'Agnello

Il Comune di Sant'Agnello viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania ed in particolare dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

38

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

619

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratterist

ci acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

33

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.25

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

23

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0

50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

598

-

Sant'Anastasia

Il Comune di Sant'Anastasia viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello. La rete idrica è inoltre alimentata in parte anche dall'Acquedotto dell'ARIN.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.8

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

15

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.4

1.50

Durezza

°F

20

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

280

-

 

Valori medi I

Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.6

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

25

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.29

1.50

Durezza

°F

23

-

Nitrato (NO3)

m

/l

10

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

331

-

Sant'Antonio Abate

Il Comune di Sant'Antonio Abate viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

37

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

45

-

Nitrato (NO3)

mg/l

21

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

593

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteris

ici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

32

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.23

1.50

Durezza

°F

49

-

Nitrato (NO3)

mg/l

28

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

636

-

Saviano

Il Comune di Saviano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.0

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

113

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

48

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

735

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteri

tici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

6.9

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

123

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.54

1.50

Durezza

°F

54

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.0

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

840

-

Scisciano

Il Comune di Scisciano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

67

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

38

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

554

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratterist

ci acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.0

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

97

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.50

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0

50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

724

-

Somma Vesuviana

Il Comune di Somma Vesuviana viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello e da risorsa emunta da fonti endogene dislocate sul territorio comunale.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.9

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

45

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.9

1.50

Durezza

°F

27

-

Nitrato (NO3)

mg/l

30

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

421

-

Valori medi I Semes

re 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.6

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

40

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.60

1.50

Durezza

°F

27

-

Nitrato (NO3)

mg/l

21

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

414

-

Sorrento

Il Comune di Sorrento viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania ed in particolare dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

39

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

610

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteris

ici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

31

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.23

1.50

Durezza

°F

46

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

593

-

Striano

Il Comune di Striano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

71

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

39

-

Nitrato (NO3)

mg/l

10

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

567

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteris

ici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

97

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.49

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

727

-

Terzigno

Il Comune di Terzigno viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

69

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

38

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

567

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteris

ici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

99

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.53

1.50

Durezza

°F

49

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

732

-

Torre Annunziata

Il Comune di Torre Annunziata viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

68

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

37

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

556

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteris

ici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

97

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.50

1.50

Durezza

°F

50

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

731

-

Torre del Greco

Il Comune di Torre del Greco viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate,Cancello e San Clemente.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

66

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.8

1.50

Durezza

°F

37

-

Nitrato (NO3)

mg/l

16

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

552

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratterist

ci acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

83

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.76

1.50

Durezza

°F

43

-

Nitrato (NO3)

mg/l

16

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0

50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

659

-

Trecase

Il Comune di Trecase viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate,Cancello e San Clemente.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

70

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

39

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

564

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.1

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

98

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.52

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

719

-

Tufino

Il Comune di Tufino viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate, Cancello e San Clemente.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.5

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

80

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

40

-

Nitrato (NO3)

mg/l

11

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

606

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

107

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.52

1.50

Durezza

°F

48

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

758

-

Vico Equense

Il Comune di Vico Equense viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania ed in particolare dal campo pozzi di Gragnano.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

37

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.2

1.50

Durezza

°F

45

-

Nitrato (NO3)

mg/l

24

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

603

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

32

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.24

1.50

Durezza

°F

47

-

Nitrato (NO3)

mg/l

23

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

601

-

Visciano

Il Comune di Visciano viene alimentato dall’acquedotto della Regione Campania con le acque provenienti dalle sorgenti di S. Maria la Foce (Sarno), Mercato Palazzo, Santa Marina di Lavorate e Cancello.

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

86

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.5

1.50

Durezza

°F

40

-

Nitrato (NO3)

mg/l

10

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

631

-

 

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.2

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

115

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.52

1.50

Durezza

°F

50

-

Nitrato (NO3)

mg/l

12

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

778

-

Volla

Il comune di Volla è alimentato interamente da risorsa idrica distribuita dal serbatoio denominato "Murata" ubicato nel territorio comunale che è invasato sia dal Sistema acquedottistico Regionale che dal campo pozzi denominato "Murata".

 

Valori medi II Semestre 2011

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.4

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

34

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.8

1.50

Durezza

°F

32

-

Nitrato (NO3)

mg/l

31

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

454

-

Valori medi I Semestre 2012

Parametri caratteristici acqua potabile

U.M.

Valore medio riscontrato

Valore D.Lgs 31/01

Concentrazione ioni Idrogeno (pH)

u. di pH

7.3

≥ 6.5  e ≤ 9.5

Cloruro (Cl)

mg/l

26

250

Fluoruro (F)

mg/l

0.50

1.50

Durezza

°F

29

-

Nitrato (NO3)

mg/l

20

50

Nitrito (NO2)

mg/l

<0.02

0.50

Ammonio

mg/l

<0.05

0.50

Residuo Fisso a 180 °C

mg/l

406

-

I parametri batteriologici previsti dalla normativa vigente ritenuti sufficientemente significativi per una corretta valutazione qualitativa delle acque distribuite sono essenzialmente 2 (due):

Batteri coliformi a 37°C ed Escherichia Coli


Dal confronto semestrale dei dati analitici derivanti dai controlli esterni (ASL) e da quelli interni (GORI), se ne deduce che le non conformità per i parametri batteriologici di cui sopra, non sono imputabili alla risorsa idrica, ma sono derivati sia da procedure non corrette di prelevamento ai terminali della rete idrica (fontane pubbliche) che dal condizionamento di fattori esterni, quali le condizioni metereologiche, ed infine dalla fatiscenza di alcuni tratti della rete.


I rari episodi di non conformità per i parametri batteriologici imputabili alla risorsa idrica si sono verificati solo in quei tratti di rete  il cui approvvigionamento è da acque derivate da sorgenti (vedi fraz. Caprile del Comune di Gragnano).

L’evidenziazione delle problematiche, dei punti di forza e delle criticità, delle soluzioni.


La contaminazione delle acque può essere determinata da diverse famiglie di composti: Metalli, Solventi clorurati, Monomeri e dei polimeri utilizzati, Idrocarburi Policiclici Aromatici e Antiparassitari.


Per i Fitofarmaci la normativa prevede:

“Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d’acqua” (D.Lgs. 2 febbraio 2001,n° 31);

  “Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata. L’elenco di tali composti va richiesto alle locali autorità sanitarie competenti” (D.M. 29.12.2003)


Per definire la probabilità in modo rigoroso occorrono le informazioni di base:

1. i dati di vendita elaborati per sostanze attive;

2. il tipo di utilizzo;

3. la distribuzione ambientale calcolata con un modello teorico;

4. il tempo di degradazione della sostanza attiva.

E’ necessario inoltre definire i criteri per valutare e pesare i diversi fattori considerati per definire le priorità.

Con un approccio integrato è possibile inoltre l’individuazione delle sostanze prioritarie da ricercare nelle acque con la valutazione degli Indici o indicatori, dei monitoraggi e l’applicabilità del metodo multi residuo (D.M. 367/2004).

La qualità delle acque destinate al consumo umano dipende, in gran parte, dalla salvaguardia delle fonti di approvvigionamento utilizzate, e dal controllo dei trattamenti di potabilizzazione utilizzati dagli Enti Gestori.




CONCLUSIONI 

Con la presente relazione si vuole manifestare l’importanza della tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano il cui uso è stabilito come prioritario impegno dagli altri usi dalla normativa, per la prevenzione delle malattie microbiologiche acute e di quelle croniche degenerative, nonché del valore dei controlli disposti non solamente a garanzia della salute pubblica ma anche a salvaguardia delle risorse idriche. 
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